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• Un équipement simple et fonctionnel
pour la projection et le rejointoiement

CONDOR

•  Un équipement simple et performant adapté 
aux enduits traditionnels et prêt-à-l’emploi

•  Grande rapidité de mise en route et de 
nettoyage en fin d’utilisation

•  Tamis intégré
•  Vibreur intégré
•  Option : Kit d’injection pneumatique avec 

boîtier d’arrêt automatique

Longueur 855 mm
Largeur 700 mm
Hauteur hors tout 660 mm
Capacité trémie 50 litres
Poids à vide 98 kg
Longueur de tuyauterie 12 m
Débit produit de 0 à 12 l/mn

Condor



B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

Agent distributeur :
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Équipement

Accessoires

Balles de nettoyage
2 balles de nettoyage

P 600

Kit rejointoiement
1 adaptateur
+ 3 buses à jointer
Ø 10, Ø 12 et Ø 14

Kit projection
1 lance de projection
+ 3 buses à projeter
Ø 8, Ø 12, Ø 16

Sangle de support tuyau

P 603

Vibreur intégré

Kit “Spécial Injection”

P 737

Compresseur d’air 200 l/mn

N 001

EN OPTION


