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• Un procédé pour l’abattement
des poussières par brumisation
d’eau

BRUMISATEUR NEMO

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com
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Un équipement spécialement dédié à l’abattement de poussière
Efficace en intérieur comme en extérieur
Fonctionne avec du courant 220V, monophasé
Un brouillard d’eau réglable en quantité et en direction
Sans entretien , ni maintenance

NEMO comprend :
• 1 réservoir d’eau inox 304
• 1 jauge de niveau
• 1 manomètre
• 1 diffuseur monté sur mât rotatif

avec balayage à 120°
• 1 buse orientable 120° en horizontal,

120° en vertical
• 1 compresseur d’air sans huile électrique

monophasé
• Livré avec 5 m de câble électrique

Largeur 450 mm
Longueur 450 mm
Hauteur de 1 150 à 1 700 mm
Poids 27 kg
Capacité du réservoir 50 litres
Débit d’eau de 0 à 7 litres/heure
Distance de pulvérisation de 1 à 8 mètres
Consommation en air 250 litres/minute
Buse orientable 120° en horizontal
 120° en vertical

NEMO


