
•  Enlèvement des graffitis par aérogommage ou 
hydrogommage = Projection pneumatique d’abrasif 
à pression réglable avec ou sans brumisation d’eau

•  Utilisable sur un grand nombre de supports : 
pierre, béton, brique, bois, bronze,...

•  Equipement fourni sur chariot mobile amovible, 
facilitant l’accès au site à traiter

•  Longueur de tuyauterie de 10 mètres et rallonge 
possible

•  Réserve d’eau intégrée pour l’adjonction d’un 
nettoyeur haute pression

Longueur 1 700 mm
Largeur 1 200 mm
Hauteur 980 mm
Poids à vide 450 kg
Capacité de média 24 litres
Longueur de flexible 10 m
Réservoir d’eau 200 litres
Compresseur d’air 1 900 litres/mn
Nettoyeur HP 11 litres/min à 150 bar

TAG+

M
A

TÉ
R

IE
L

A
N

TI
-G

R
A

FI
TT

I

• La solution complète pour
le traitement anti-graffiti

TAG+ AVEC
NETTOYEUR HP



Utilisation

Projection pneumatique d’abrasif à pression réglable avec ou sans brumisation d’eau, utilisable sur un grand nombre 
de supports.

Refroidisseur d’air

Compresseur d’air
1 900 litres/min

Hydro-gommeuse sur chariot amovible,
pour faciliter l’accès au site à traiter

Réservoir d’eau 200 Litres
pour gommage humide
et utilisation HP

Nettoyeur Haute Pression 
165 Bar, sur chariot 
amovible, pour utilisation 
indépendante

Réglage
de la pression
de 0,5 à 6 bar

Coupure
air/abrasif

Buse pour
gommage
sec et humide

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

Agent distributeur :
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