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Agente distribuidor:

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com4

LAS MANGUERAS

ACCESORIOS
DE ARENADO
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Tubo con acople rápido y portaboquilla roscado. Tubo con acople express.

Tubo de aire comprimido con acople express.

Alargo de control remoto Ø 4 x 6.Alargo manguera con acoples rápidos.

Manguera con acople express y portaboquilla roscado.

S 866	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 868	 Ø 20 x 33	 L. 20 m
S 935	 Ø 25 x 39	 L. 10 m
S 936	 Ø 25 x 39	 L. 20 m

S 914	 Ø 20 x 33	 L. 10 m

T 110	 Ø 19 x 29	 L. 10 m

S 848	 2 x (Ø 4 x 6)	 L. 10 m
S 849	 2 x (Ø 4 x 6)	 L. 20 m
S 852	 3 x (Ø 4 x 6)	 L. 10 m
S 854	 3 x (Ø 4 x 6)	 L. 20 m
S 894	 2 x (Ø 4 x 6) 	enfundados - L. 10 m
S 896	 2 x (Ø 4 x 6) 	enfundados - L. 20 m

S 842	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 843	 Ø 20 x 33	 L. 20 m
S 844	 Ø 25 x 39	 L. 10 m

S 430	 Ø 13 x 21	 L. 5 m
S 836	 Ø 13 x 27	 L. 5 m
S 839	 Ø 13 x 27	 L. 10 m

S 937	 Ø 32 x 48	 L. 10 m
S 938	 Ø 32 x 48 	 L. 20 m
S 807	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 808  	 Ø 20 x 33  	 L. 20 m

S 916	 Ø 20 x 33	 L. 20 m

T 120	 Ø 19 x 29	 L. 20 m

S 845	 Ø 25 x 39	 L. 20 m
S 846	 Ø 32 x 48	 L. 10 m
S 847	 Ø 32 x 48 	 L. 20 m

S 865	 Ø 20 x 33	 L. 5 m
S 933	 Ø 20 x 33	 L. 10 m
S 934	 Ø 20 x 33	 L. 20 m

S 898
Válvula dosificadora
manual 1’¼

S 812
Válvula esférica ½

Paso de aire Regulador de presión

S 101
Paso de aire 
6 000 lit/min
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LAS BOQUILLAS LOS PORTABOQUILLAS

ACCESORIOS
Carburo de boro

Cerámica

Rosca Ø 29

Cilíndrica
B 153 	 Ø 3 mm
B 154 	 Ø 4 mm
B 155 	 Ø 5 mm
B 156 	 Ø 6 mm
B 158 	 Ø 8 mm

S 903 Ø 3 mm	 L. 95 mm
S 904 Ø 4 mm	 L. 95 mm
S 905 Ø 5 mm	 L. 95 mm
S 906 Ø 6 mm	 L. 95 mm
S 908 Ø 8 mm	 L. 95 mm

S 802 Ø 2 mm	 L. 30 mm
S 803 Ø 3 mm	 L. 30 mm
S 804 Ø 4 mm	 L. 30 mm

Rosca Ø 50

Venturi
B 188 Ø 8 mm	 L. 167 mm
B 190 Ø 10 mm	 L. 167 mm
B 191 Ø 11 mm	 L. 200 mm

Portaboquilla cerámica Adaptador

Portaboquilla roscado

Rosca Ø 29

S 969 - Tubo Ø 13 x 27    

S 966 - Tubo Ø 20 x 33

Rosca Ø 50

S 967 - Tubo Ø 25 x 39

S 971 - Tubo Ø 20 x 33

S 960 - Rosca ¼’’

Rosca Ø 50

S 968 - Tubo Ø 32 x 48

S 997 - Rosca 29

C 058 - Para adaptar
una boquilla roscada Ø 29
a un portaboquilla
roscada Ø 50.

Acople para manguera de chorro

Acople chorreadora

ACOPLE RAPID

S 862 - Tubo Ø 20 x 33

S 160 - Salida macha 1’¼
S 161 - Salida macha 1’

ACOPLE RAPID

S 964 - Tubo Ø 25 x 39
S 965 - Tubo Ø 32 x 48

S 162 - Salida hembra 1’¼

ACOPLE EXPRESS

S 962 - Tubo Ø 13 x 27
S 963 - Tubo Ø 20 x 33

* Consumos teóricos de aire a los cuales se necesitaria adicionar el consumo en aire para el casco y las perdidas de carga en los tubos.

  Tipo de boquilla 	 Barrido de las boquillas	 Velocidad del abrasivo 	 Ø manguera recomendada

	 Boquilla cilíndrica	 ± 2 cm 	 300 km/h	 Ø 20 x 33

	 Boquilla VenturI	 ± 6 cm 	 450 km/h - Ø 25	 Ø 20 x 33 / Ø 25 x 39

	 Boquilla Venturi larga	 ± 10 cm 	 720 km/h - Ø 32	 Ø 25 x 39 / Ø 32 x 48

	 Ø Boquilla 	 Aire lit/min*	 Consumo abrasivo

	 3	 500 litres / minute	 60 kg / heure

	 4	 850 litres / minute	 100 kg / heure

	 5	 1 300 litres / minute	 160 kg / heure

	 6	 2 200 litres / minute	 230 kg / heure

	 8	 3 700 litres / minute	 300 kg / heure

	 9,5	 5 500 litres / minute	 544 kg / heure

	 11	 7 200 litres / minute	 750 kg / heure

	 12	 9 500 litres / minute	 950 kg / heure

Carburo de silicio

Nitruro de silicio

Rosca Ø 29

Cilíndrica
B 123 	 Ø 3 mm
B 124 	 Ø 4 mm
B 125 	 Ø 5 mm
B 126 	 Ø 6 mm
B 128 	 Ø 8 mm

Rosca Ø 29

Venturi
B 134 	 Ø 4 mm
B 135 	 Ø 5 mm
B 136 	 Ø 6 mm
B 138 	 Ø 8 mm

Rosca Ø 50

Longue Venturi 
B 165 Ø 5 mm	 L. 115 mm
B 166 Ø 6 mm	 L. 140 mm
B 168 Ø 8 mm	 L. 150 mm

B 169 Ø 9,5 mm	L. 175 mm
B 171 Ø 11 mm	 L. 205 mm
B 172 Ø 12 mm	 L. 235 mm


