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• Sablage/aérogommage sans poussière
par brumisation d’eau

BUSE TURB’EAU
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Agent distributeur :

• 2 fonctions :
Buse de sablage / Sablage sans poussière 
S’adapte sur toutes les sableuses équipées 
de porte-buse vissé.

• En fonctionnement, la buse Turb’eau se raccorde
au réseau d’eau.

Filet ¼’’ Filet 29 mm

Filet 50 mm

 Réf.  Longueur  Diamètre   Conso. en air Poids  Filet

 B 202 90 mm  2 mm  370 Lit/min 0,28 kg  ¼”

 B 203 90 mm  3 mm  500 Lit/min 0,28 kg  ¼”

 B 233 102 mm  3 mm  500 Lit/min 0,53 kg  29 mm 

 B 204 102 mm  4 mm  800 Lit/min 0,53 kg  29 mm 

 B 205 102 mm  5 mm  1 300 Lit/min 0,49 kg 29 mm 

 B 206 102 mm  6 mm 2 200 Lit/min 0,49 kg  29 mm 

 B 208 102 mm  8 mm  3 700 Lit/min  0,47 kg  29 mm 

 B 266 145 mm 6 mm 2 200 Lit/min 1,24 kg  50 mm

 B 268 160 mm  8 mm  3 700 Lit/min 1,21 kg 50 mm 

 B 270 172 mm  10 mm  6 000 Lit/min 1,36 kg  50 mm

Principe de fonctionnement

Air additionnel (aspiré) par effet venturi.

Eau

Mélange
air/abrasif


