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Agent distributeur :

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com4

L’ÉQUIPEMENT
POUR LA MÉTALLISATION

Combinaison Aquilon Casque Thor

Gants de
métallisation

Haute résistance
Protections auditives
Cape longue
M 200

Tissu para-aramide
traité anti-feu du col
à la ceinture
+ revêtement film
aluminium laminé
sur les jambes 
M 260

Tissu para-aramide
renforcé par film
aluminium laminé
en partie haute
M 261

LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
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L’ÉQUIPEMENT DU SABLEUR

1 -  Support de filtre F 057

2 -  Cartouche F 036

3 -  Tuyau air de casque  
S 919 (5 m) - S 917 (10 m) 
S 918 (20 m)

4 -  Casque 

Filtre à air F 057 Jeu de cartouches
F 036 

Filtre combiné
sur berceau F 056 

S 911 Homologué CE
S 171 

S 956 

S 919 : 5 m
S 917 : 10 m
S 918 : 20 m

Homologué CE
S 164 

S 166

Filtres à air pour casque

Gants

Combinaisons

Climatiseur
Réchauffeur
d’air

Tuyauterie air casque

BORNEO F 550
Fenêtre rectangulaire 
Grille de protection
Poids : 2,90 kg

TIMOR F 451
Fenêtre panoramique 
Grille de protection
Éclairage LED intégré
Poids : 3,10 kg

BALI F 400
Ecran panoramique
Poids : 2,65 kg

SUMBA F 551
Fenêtre carrée 
Grille de protection 
Éclairage LED intégré
Poids : 3,20 kg

S 131 
Visière avec
protection auditive

S 133 
Ecran de rechange
pour visière S 131

F 065 
Film jetable (par 50)
165 x 297 x 0,2

F 069 
Ecran plastique 
rigide (par 5)
148 x 254 x 1,5

F 083 
Grille de protection
143 x 190

F 080 
Ecran plastique
intérieur (par 5)
136 x 181 x 3

F 041 
Cagoule jetable
(par 50)

F 075 
Ecran d’usure 
en verre feuilleté 
(par 10)
136 x 183 x 2

Haute résistance à l’abrasion - Norme CE

LES CASQUES DE SABLAGE


